
Escaleras escamoteables, rectas y de caracol
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Escalera de caracol
Modelo STAR

Escalera de caracol met•lica, pintada al horno, esbelta pero resistente.
Fabricada con acabados de m•xima calidad. Se adapta a todos los estilos 
y ambientes. Los pelda"os de la escalera se suministran con protectores de 
PVC para proporcionar la m•xima seguridad y la mayor durabilidad.
La versi#n ECON, especial para el exterior, recibe un galvanizado previo al 
pintado, para proporcionar una mayor resistencia a la corrosi#n.
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El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

Medidas a tener en cuenta:

h

e

H

p

Desembarcos
Hueco redondo Hueco cuadrado

Est$ndar Opcional

&ltimo pelda"o &ltimo pelda"o
trapezoidal

100

10
55

z

90
0

H P

D

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor. * El pelda"o con huella de goma se suministra sin salva esquina.

Acabados, colores 
y accesorios

é e  1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800* 2000*

 578 624 670 716 762 808 926 1017

 660 711 762 813 864 915 1058 1159

 570 620 670 720 770 820 920 1020

 102 102 102 102 102 102 127 127

 200 200 200 200 200 200 170 170

 440 490 540 590 640 690 780 880

 68 77 86 83 91 99 91,5 91,5

 44 48 52 62 65 68 86 96

mm

ªCº

D

H

P

Z

kg/ml

Est•ndar

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos. Rogamos 
tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica. * Colores no disponibles para modelo ECON.

protector
PVC

pasamanos
PVC

barrotes
met•licos

Blanco
RAL 9001

Negro 
95RG*

Gris 
97RG*

Opcionales

Gris 
RAL 7021

Certi®caci%n ISO 9001:2000

C
Est$ndar

&ltimo pelda"o

C C

cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

190

180

19

210

200

18hp

h h

e
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Escalera de caracol
Modelo FOX

Escalera de caracol con pelda"os de haya laminada de gran dureza y 
resistencia, barandilla y distanciadores met•licos y pasamanos de
PVC efecto madera.
La nota de color de los distanciadores y la barandilla se combinan con 
la madera de haya y dan a esta escalera un aire moderno y actual.



13

Est$ndar Opcional

&ltimo pelda"o &ltimo pelda"o
triangular

100

10
55

z

90
0

Haya natural
253

C C
Est$ndar

&ltimo pelda"o
trapezoidal

C

S

P

D

é e mm

ªCº

D

S

P

Z

kg/ml

 1100 1200 1300 1400 1500 1600

 622 675 722 773 823 873

 601 649 696 743 791 838

 729 787 846 904 962 1021

 130 130 130 130 130 130

 40 40 40 40 40 40

 405 455 505 555 605 655

 66 75 83 81 89 96

 49 53 57 60 62 76

Blanco
RAL 9001

Certi®caci%n ISO 9001:2000

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 

Medidas a tener en cuenta:

h

e

H

hp

Hueco redondo Hueco cuadrado

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor.

Acabados, colores 
y accesorios

Est•ndar

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos.
Rogamos tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica.

pasamanos PVC 
efecto madera

barrotes
met•licos

cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21hp

h h

e

Desembarcos

Haya tinte
color nogal

252

Negro 
95RG

Gris 
97RG
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Escalera de caracol
Modelo VIP

Escalera de caracol con distanciadores y pelda"os de haya laminada de gran 
dureza y resistencia, barandilla met•lica y pasamanos de PVC efecto madera. 
La funcionalidad de la barandilla y el pasamanos combinada con la nobleza 
de la madera se unen en esta escalera que encaja con cualquier decoraci#n.
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Desembarcos

Est$ndar Opcional

&ltimo pelda"o &ltimo pelda"o
triangular

100

10
55

z

90
0

Haya natural
253

Haya tinte
color nogal

252

C C
Est$ndar

&ltimo pelda"o
trapezoidal

C

é e mm

ªCº

D

S

P

Z

kg/ml

 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

 622 675 722 773 823 873 924 973 1023 1073

 601 649 696 743 791 838 886 962 993 1040

 729 787 846 904 962 1021 1080 1134 1193 1251

 130 130 130 130 130 130 170 170 170 170

 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50

 405 455 505 555 605 655 690 740 790 840

 66 75 83 81 89 96 97 105 96 103

 49 53 57 60 62 76 100 116 130 144

Certi®caci%n ISO 9001:2000

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

Medidas a tener en cuenta:

h

e

H

hp

Hueco redondo

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor.

Acabados, colores 
y accesorios

Est•ndar

barrotes
met•licos

cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

190

180

19

210

200

18hp

h h 180

170

19

200

190

18

e

Hueco cuadrado

S

P

D

pasamanos PVC 
efecto madera

Blanco
RAL 9001

Negro 
95RG

Gris 
97RG

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos.
Rogamos tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica.
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Escalera de caracol
Modelo GHIBLI

Escalera de caracol con distanciadores y pelda"os de haya laminada de 
gran dureza y resistencia, barandilla met•lica y pasamanos de haya. Una 
escalera cl•sica, con pasamanos de madera, pero esbelta, de lineas claras, 
sin la rotundidad y pesadez de las escaleras completamente en madera, la 
barandilla met•lica proporciona el toque de ligereza justo y necesario.
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cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

190

180

19

210

200

18hp

h h 180

170

19

200

190

18

e

Desembarcos

Est$ndar Opcional

&ltimo pelda"o &ltimo pelda"o
triangular

100

10
55

z

90
0

Haya natural
253

Haya tinte
color nogal

252

Haya tinte
color roble

258

C C
Est$ndar

&ltimo pelda"o
trapezoidal

C

Gris 
metalizado
RAL 9007

Haya tinte
cerezo claro

287

Certi®caci%n ISO 9001:2000

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

Medidas a tener en cuenta:

h

e

H

hp

Hueco redondo

Acabados, colores 
y accesorios

Est•ndar

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos.
Rogamos tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica.

pasamanos
madera

barrotes
met•licos

S

P

D

Hueco cuadrado

é e mm

ªCº

D

S

P

Z

kg/ml

 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

 622 675 722 773 823 873 924 973 1023 1073

 601 649 696 743 791 838 886 962 993 1040

 729 787 846 904 962 1021 1080 1134 1193 1251

 130 130 130 130 130 130 170 170 170 170

 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50

 405 455 505 555 605 655 690 740 790 840

 66 75 83 81 89 96 97 105 96 103

 49 53 57 60 62 76 100 116 130 144

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor.

Blanco
RAL 9001

Negro 
95RG

Gris 
97RG

Gris 
RAL 7021

El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 
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Escalera de caracol
Modelo DIABLE

Escalera de caracol con distanciadores y pelda"os de haya laminada de 
gran dureza y resistencia. Barandilla met•lica con cables y pasamanos de 
madera. La escalera Diable se sit%a en el punto m•s alto de toda nuestra 
gama de escaleras.
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cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21

190

180

19

210

200

18hp

h h 180

170

19

200

190

18

e

Desembarcos

Est$ndar Opcional

&ltimo pelda"o &ltimo pelda"o
triangular

100

10
55

z

90
0

C C
Est$ndar

&ltimo pelda"o
trapezoidal

C

Certi®caci%n ISO 9001:2000

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

Medidas a tener en cuenta:

h

e

H

hp

Hueco redondo

Acabados, colores 
y accesorios

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos.
Rogamos tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica.

pasamanos
madera

barandilla
cables

S

P

D

Hueco cuadrado

é e mm

ªCº

D

S

P

Z

kg/ml

 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

 622 675 722 773 823 873 924 973 1023 1073

 601 649 696 743 791 838 886 962 993 1040

 729 787 846 904 962 1021 1080 1134 1193 1251

 130 130 130 130 130 130 170 170 170 170

 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50

 405 455 505 555 605 655 690 740 790 840

 66 75 83 81 89 96 97 105 96 103

 49 53 57 60 62 76 100 116 130 144

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor.

Haya natural
253

Haya tinte
color nogal

252

Haya tinte
color roble

258

Haya tinte
cerezo doussi' 

289

Haya 
blanqueada 

311

Haya tinte
color wengu' 

312

Haya tinte
cerezo claro

287

Est•ndar

El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 
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Escalera de caracol
Modelo SILVER

Escalera de caracol de planta cuadrada, con pelda"os de haya 
laminada de gran dureza y resistencia. Barandilla con cables y 
pasamanos de madera. Ideal para huecos cuadrados,
permite utilizar la totalidad del espacio disponible.
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100

10
55

z

90
0

Haya natural
253

S

P

D

é e mm

ªCº
D

S

P

Z

kg/ml

 1100 1200 1300 1400 1500 1600

 601 649 696 743 791 838

 729 787 846 904 962 1021

 130 130 130 130 130 130

 40 40 40 40 40 40

 405 455 505 555 605 655

 66 75 83 81 89 96

 49 53 57 60 62 76

Certi®caci%n ISO 9001:2000

N"mero de pelda#os (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El n%mero de pelda"os de una escalera se obtiene de dividir la altura de 
suelo a suelo (H) por la altura m$nima del pelda"o (hp), que varia seg%n el 
di•metro de la escalera (ver tabla). Esta altura m$nima garantiza un paso 
#ptimo bajo el pelda"o que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo: 
e�������E�J�È�N�F�U�S�P���F�T�D�B�M�F�S�B�����������D�N���t��hp - altura m$nima pelda"o=22,5 cm
H�������B�M�U�V�S�B���E�F���T�V�F�M�P���B���T�V�F�M�P�����������D�N���t���/�•���Q�F�M�E�B�×�P�T�����������D�N��22,5=11,1=11 
pelda"os

Medidas a tener en cuenta:

Opcional

&ltimo pelda"o
triangular

C
Est$ndar

&ltimo pelda"o
trapezoidal

C

Hueco cuadrado

Importante: Las escaleras de di•metro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido %nicamente para aquellos casos en los que sea imposible 
colocar una escalera de di•metro mayor.

Acabados, colores 
y accesorios

Est•ndar

Los colores son indicativos, ya que la impresi#n no permite una ®el reproducci#n de ellos.
Rogamos tomar como referencia el në de la tabla RAL que se indica.

pasamanos
madera

barandilla
cables

cm

cm

cm

120

110

22,5

130

120

21,5

140

130

21

150

140

21

160

150

21

170

160

21hp

h

Desembarcos

Blanco
RAL 9001

Negro 
95RG

Gris 
97RG

Haya natural
253

Haya tinte
color nogal

252

Haya tinte
cerezo doussi'

289

El di•metro de la escalera debe ser 
aproximadamente 10 cm menor 
que el di•metro del hueco.

h ´ Di•metro hueco. 
e ´ Di•metro escalera. 
H ´ Altura de suelo a suelo.
hp ´ Altura m$nima pelda"o. 

h

hp

H

e

e


